
31www.emswater.it

Serie CFF
Colonne di filtrazione 
finale per acque 
di scarico.

Voce di capitolato
“Fornitura di impianto per la filtrazione finale di acque di scarico del tipo EMS WATER 
TECNOLOGY serie CFF, con controlavaggio manuale, comprendente una serie di 
filtri a sabbia e carbone attivi, premontati su telaio portante completo di pompa 
autoadescante di alimentazione comandata da regolatori di livello e quadro elettrico 
eseguito a norme CEE”.

 AUTO PORTATA PORTATA DIAMETRO INGOMBRO ALTEZZA
MODELLO GIORNO GIORNALIERA ORARIA COLONNA
 n. lt/giorno lt/ora mm mm mm

CFF 150 10 1500 150 300 500 x1400 1600

CFF 250 16 2400 250 300 500 x1400 1600

CFF 500 32 4800 500 300 500 x1400 1600

CFF 750 48 7200 750 400 600 x1500 1700

CFF 1000 64 9600 1000 500 700 x1600 1800

CFF 1250 80 12000 1250 600 800 x1700 1900

CFF 1500 96 14400 1500 600 800 x1700 2000

I valori riportati sono a titolo informativo. La società EMS WATER TECNOLOGY S.r.l. si riserva di variarli in qualunque momento.


