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Série VM/P
Cuves monobloc 
parallélépipèdes.

Série VM/C
Cuves monobloc 
cylindriques.

Descriptif
Fourniture d’une cuve monobloc préfabriqué type EMS WATER TECHNOLOGY serie 
VM/P et VM/C, en béton armé à haute résistance, équipé de couvercles pour inspections. 
Les cuves monobloc type EMS WATER TECHNOLOGY série VM/P en béton armé sont 
aisément et rapidement installables et peuvent etre enterrées ou au-dessous du sol. 
Des éléments spéciaux en acier inoxydable comme des raccords ou trous et des autres 
outils peuvent être introduits sur demande. Les cuves monobloc type EMS WATER 
TECHNOLOGY série VM/P, peuvent être fournie vitrifiées à l’intérieur avec des résines 
époxydiques de type alimentaire selon les dispositions de la Loi 21.03.69 n. 121 et D.M. 
n. 3826 du ‘1.1.72. 

Les valeurs indiquées sont à titre informatif. La société EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. se réserve le droit de les changer à tout moment. 

Modèle            
 CAPACITÉ GÉOMÉTRIQUE   LARGEUR         LONGUEUR            HAUTEUR                     DIAMÈTRE  POIDS 

 mc cm cm cm cm q.ls

VM/P 3 3,00 100 160 270 - 45

VM/P 4 4,00 140 160 270 - 54

VM/P 5 5,00 160 180 270 - 67

VM/P 6 6,00 160 250 220 - 74

VM/P 8 8,00 160 250 270 - 82

VM/P 9 9,00 160 290 270 - 90

VM/P 10 10,00 200 250 270 - 93

VM/P 13 13,00 250 250 270 - 108

VM/P 17 17,00 250 325 270 - 138

VM/P 21 21,00 250 400 270 - 165

VM/P 24 24,00 250 450 270 - 184

VM/P 29 29,00 250 550 270 - 215

VM/P 35 35,00 250 650 270 - 254

VM/P 40 40,00 250 750 270 - 293

VM/P 50 50,00 250 950 270 - 358

VM/P 53 53,00 250 1017 270 - 402

VM/C 3 3,3 - - 282 150 28

VM/C 4 4,3 - - 206 200 30

VM/C 6 6,2 - - 282 200 38

VM/C 7 7 - - 206 240 41

VM/C 10 9,8 - - 282 240 48 


